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Dato:

Motivasjon for oppgaven var at det
ikke var dokumentert effekt av de
lave stgyskjermene som ble
montert i en del av Gamlebyen
mellom deler av de fire togsporene
ut fra Sentralbanestasjonen |
retning Lillestram.

Dette ble gjort som et midlertidig
tiltak i pavente av et starre
tunnelprosjekt som er bestemt av
Stortinget og beregnet ferdig |
2020.
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* [For jernbanen er det en viktig faktor
at det skal kunne veere utsyn fra
toget for passasjerene.

For NSB er det et salgsargument at
de reisende skal ha en opplevelse
av omgivelsene mens de forflytter
seg. Lave skjermer kan derfor
lettere settes inn som tiltak uten at
de reisende hindres utsyn eller at
naboene opplever a bli 'innhegnet’
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Stagyskjermen | Gamlebyen

Dato:
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ELEMENTLENGDE TILPASSES
SERVENSEN | MATRISEN——

SIDEOPPRISS PREFABRIKERT SKJERM 1:10

PLAN PREFABRIKERT SKJERM 1:10

NEOPREMLIST PARALLELT MED BL

8.4

— GUMMIMATRISE “FULDA 2/29"
70 GRADER

15 MM GALVANISERT STALPLATE
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FULVERLAKKERT: RAL "ALUMINILI
PERFORERT 35%

t— 100 MM MINULL

SNITT PREFABRIKERT SKJERM 15
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Miélepunkt 1
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Malepunkt 2
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Spor 1

Referansepunkt
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Spor 2

Spor 3

Spor 4
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Maleoppsett
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« For alle malingene skal det registreres LA max , LA ekv.
og LAE ioktavband for hver passering. | tilegg skal fglgende taes

med for hver maling:

e Togtype
« Hastighet
 Lengde

« Tidspunkt for togpassering

« Forhold av spesiell interesse og av betydning for lydmalingene
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Maledata B69, 2 meter
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Maledata B69, 4 meter
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NPass, 2 meter

Dato: Side: 16



Flytoget BM71, 3 meter
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BMG69, 3 meter
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Agenda BM70, 3 meter
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Alle gyldige passeringer, 3 meter
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Avstand til kilde<20
meter. Malehgyde<2

Avstand til kilde<20
meter. Malehgyde>2

Avstand til

Skjermtype | meter meter kilde>20 meter.
Soundtrack 7,8 dBA 6,5 dBA 8 dBA (1,5 m)
Z-block 7 dBA 7 dBA (1,5 m)
Polyplank 6-7dBA (1,5 m)
Tubosider 11-6 dBA (3,5)
Gamlebyen 8-10 dBA 4-10 dBA
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