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Universell utforming (fra prNS 11005) 

 

Utforming av produkter og omgivelser på 
en slik måte at de kan brukes av alle 
mennesker, i så stor utstrekning som 
mulig, uten behov for tilpasning og 
spesiell utforming 
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Mandat 2009 

ÂVurdere eksisterende grenseverdier 

Â Inkludere arealer som i dag ikke finnes i 8175, 
spesielt arbeids- og publikumsbygninger 

ÂSpesiell oppmerksomhet mot hensynet til 
hørsels- og synshemmede 

ÂVurdere: taleforståelighet, varslingssignaler, 
orientering, lydanlegg, teleslynge/IR/FM 

ÂVurdere: individuelle løsninger, begreper, 
definisjoner, avgrensninger 



Hva er gjort med NS 8175? 

üGrenseverdier og kriterier i nåværende NS 

er gjennomgått, mulige nye parametre  

üFlere bygningstyper er inkludert 

üSamlet arealer og rom som er felles i ulike 

bygningstyper, like krav (eks. trapperom) 

üDet er utført spørreundersøkelse blant 

syns- og hørselshemmede 

 



NS 8175 ð eksisterende 

bygninger som er diskutert  

üBoliger (kap. 5) 

üSkoler (kap. 6 

üBarnehager og skolefritidsordninger (kap. 7) 

üSykehus og pleieinstitusjoner (kap. 8) 

üOvernattingssteder (kap. 9) 

üKontorer (kap. 10) 

 

 



Andre bygningstyper som det er sett 

nærmere på 

ÂForretningsbygninger, kjøpesentra og lignende 

ÂKultur og forskningsbygninger 

ÂUniversitet 

ÂBibliotek 

ÂMuseum 

ÂKino 

ÂKonsertlokale 

ÂTeater 

ÂRestauranter, kantiner 



é..andre bygningstyper 

ÂSamferdsels- og kommunikasjonsbygninger 

ÂEkspedisjoner, terminaler, ventearealer 

Â Industri- og lagerbygninger 

ÂOffentlige bygninger 

ÂRettslokaler, politiske areaner og lignende 

Â Idrettsbygninger 

Â Idretts- og svømmehaller 



Hva slags parametre er aktuelle? 

Â Luft- og trinnlydisolering (i denne omgang uendret, ref. 

innlegg i morgen av Tønnes) 

Â Lydnivå (støynivå) 

Â Etterklangstid og etterklangstid relatert til romhøyde 

Â Nye parametre (taleforståelighetsindeks/STI, 

distraksjonsavstand, SPL av tale på 4 m avstand, 

avstandsdempning av tale)  

Â Bruk av tekniske hjelpemidler (teleslynge, FM-anlegg, 

lyd- og lydutjevningsanlegg, lyssignaler, teksting) 

 



NS 8175, eksempler fra dagens utgave 
(4 lydklasser A-D, A best, C minimumskrav) 

  Undervisningsrom i skoler  Barnehager 

 

Etterklangstid (125-2k) 0,6 s (0,3)  0,6 s (0,3) 

 

Støy fra tekn. install. (Lp,AT) 30 dB * (22)  32 dB (25) 

 

Støy utenfra  (Lp,AT )                    32 dB (25)  32 dB (25) 

 

        * for hørselshemmede          

 

(angitt verdier for lydklasse C, lydklasse A i parentes) 


